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AMAG NEUBAU

AUTOWELT ZURICH

Der urbane Raum Ziirich entwickelt sich stetig weiter. So
werden gerade in Dibendorf das Giessen- und das
Zwicky-Areal in den nachsten Jahren neue Schwerpunkte
bilden. Beide Areale stellen Chancen fiir erganzende
urbane Netzwerke und Beziehungen dar.

An verkehrsgiinstiger Lage steht der grosste Garagenbe-
trieb der Schweiz - die AMAG RETAIL Autowelt Zirich.
Die additiv organisierten Ausstellungsraume und Be-
triebsablaufe bedingen einen langgestreckten Baukdorper.
Er fligt sich nahtlos ins weitere Umfeld, u.a. die gross-
massstablichen Strukturen der EMPA, ein und wird Teil
der geplanten Grossstruktur der Nachbarparzelle an der
Uberlandstrasse. Der neue Baukdrper dient fiir die siid-
seitig liegenden Wohnbauten gleichzeitig als Larmriegel
gegen die stark befahrene Uberlandstrasse.

Nicht zuféllig neigt man dazu, die AMAG Autowelt mit
einem Dampfer zu vergleichen. Schiffe sind grosse
Maschinen, deren Infrastruktur in einem abgeschlos-
senen Ganzen sehr okonomisch untergebracht ist. Die
beschrankten Platzverhaltnisse auf der Parzelle fiihrten
dazu, einen ungewohnlichen organisatorischen Ansatz
zu verfolgen.

Wegen des Grundwasserstromes durfte nur ein Unterge-
schoss realisiert werden. Dieses Geschoss wird fir die
Lagerung der Neufahrzeuge genutzt. Der zweigeschos-
sige Erdgeschossbereich dient dem Kundenkontakt.
Samtliche Lager- und Werkstattnutzungen sind in die
oberen Geschosse verlagert und bilden eine Art Uber-
dimensionales Vordach fiir die Besucher, die dadurch mit
einer grossziigigen Geste empfangen werden. Samtliche




Schulungs- und Verwaltungsraume sind im westlichen
Kopf zusammengefasst und bilden den stadtebaulichen
Schwerpunkt zum neu entstehenden Platz der Halte-
stelle «Giesseny der Glattalbahn-Linie 12.

Der auf einen membranartigen Glassockel aufgesetzte
obere Gebaudeteil beinhaltet unterschiedlichste Nutzun-
gen mit den entsprechenden Anforderungen an das
Offnungsverhalten der Fassade. Sie besteht aus einem
konventionell hinterliifteten, mehrschichtigen Aufbau
mit perforiertem Sinusblech und Fenstern. Die Fassade
des Erd- und Galeriegeschosses ist durch eine Pfosten-
Riegel-Konstruktion moglichst transparent gestaltet.
Durch die differenzierte Ausbildung der Glasstosse wird
die Vertikalitat betont. So werden die beiden Geschosse
als Einheit verstanden.

Im Kontrast zu dem sehr offen ausgebildeten Erdge-
schoss werden die vielfachen Nutzungen in den Ober-
geschossen mit einer halbdurchlassigen Metallstruktur
Uberzogen, die alles zu einem Ganzen zusammenfihrt.
Die Fassade wird durch einen vorgelagerten «Schleiery
aus vertikalen, natureloxierten Aluminium-Lamellen vor
der Sinusblechschicht erganzt. Einerseits dienen die
Aluminium-Lamellen der Verschattung und der Lenkung
des Lichts in die sehr tiefen Arbeitsraume, andererseits
abstrahieren sie den gesamten Gebaudeteil und uber-
spielen die verschiedenartigen Perforationen der Gebau-
dehiille. Diese Abstraktion gibt dem Volumen die notige
Ruhe, welche den Fokus des Betrachters auf die beiden
Verkaufsgeschosse lenkt. Die hinter den Lamellen lie-
genden gelochten Bleche sind in unterschiedlich hellen
Blautonen einbrennlackiert. Sie verleihen der Fassade
des Gebaudes bei orthogonaler Betrachtung eine uber-
geordnete wellenformige Erscheinung. Wird der Blick-
winkel kleiner, und das wird er fiir die Autofahrer auf der
Uberlandstrasse, entstehen verschiedenste metallische
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Reflexionen. Ebenso schimmern die Farbtone zu be-
stimmten Tageszeiten auf den Lamellen. Unregelmassig
lber die Fassade verteilte blaue LED-Leuchtelemente
unterstitzen die geschossiibergreifende Gestaltung des
Baukarpers bei Nacht und geben diesem ein einmaliges,
unverwechselbares Erscheinungsbild.

Mit einer bebauten Flache von eineinhalb Fussballfeldern,
einem Bauvolumen von 200 Einfamilienhausern und ei-
ner Ausstellungsflache so gross wie sieben Doppelturn-
hallen wurde eine eindriickliche neue AMAG Autowelt
fur die fiinf Marken Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT und
VW Nutzfahrzeuge geschaffen. Und natiirlich erreicht der
Garagenkomplex Minergie-Standard. Geheizt wird mit
Warmepumpen, welche im Sommer auch fir die notige
Kiihlung sorgen. Uber Warmetauscher wird die Abwarme
aus den unterschiedlichen Betriebsbereichen zuriick-
gewonnen und wieder dem Heizkreislauf zugefiihrt.

FACTS

> 2 Jahre Bauzeit

> Minergie-Standard

> 218 m lang, 48 m breit

> Bebaute Fldche von 1,5 Fussballfeldern

> Grosster Garagenbetrieb der Schweiz



AUSBLICK

Im Juni 2011 wird die Gesamtsanierung
des urspriinglich vom renommierten
Architekten Albert Heinrich Steiner er-
stellten Labor- und Biirogebaudes HPP
der ETH Honggerberg fertig gestellt
sein. Das umfassend sanierte Gebau-
de erreicht als erster Umbau der ETH
Minergie-ECO-Standard sowie das Label
«Gutes Innenraumklimany.

Ein ehemaliges Birohaus beim Bahn-
hof in Rischlikon wurde in attraktiven
Wohnraum mit Seeblick iiberfiihrt. Die
sehr grossziigigen Raume mit einfacher
und klarer Gestaltung werden vorgestellt.

Der Gewinn eines weiteren 1. Preises
bei einem Wettbewerb der MOBIMO
fur den Neubau von 140 Wohnungen in
Regensdorf wird prasentiert.
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